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maobile che contiens il lavabo, si
pud abbinare il sifone aka Piletta
Basket Bagno Bassa, che con un
ingoenbiro di soli &0 mim agevola lo
srormimento des casseti nai mobd
da bagno, Spazio Bagna NT &
anche facile da instalars: witi | companenti sano fomiti di una
lungheria compatibile con qualsias applicazons, dal Bvabo pid
grande a quelio il piccolo. Essenda realizzati in polipropilene, &
possibile tagliari agevalments con un tradizonale seghetta, Come
tuthi | prodotti Lira, anche Spazio Bagno MT & realizzato in el
neflio stabibmento di Valduggia. sede delfazienda.

Sifone salvaspazio Spazio Bagno NT

1l sifene sabaspazio lspezicnabde Spazo Bagno WT o Lika &
disponibile nella nuova eolorazions rara : una configlrazions che
Erasforr il sifane in wn vero e propna eemento d'aredo, senza
rinunciare alla funzonalits, Grazie ala sua formna rettangolare

& alla sue nidotte dirmensoni - 20 mim di larghezza e 40 mim &
spessore - adersce perfettaments alla parate di fondo occupsands
pachissima spazo, cansantando cosl di sfruttare al massimo

e potenziality del maobile sotto il lvabo, soprattutto in prasenza

di cassett. Spazio Bagno NT & un sifone compleiaments
ispezionabile: un'apertura nella parie anteriore consente, swiando
il tappo di chiusura, di imuovere | residul accumulat nelio LIRA

scarion del sifone. Per sinttare al massimo ke poterzialita del www.lira.com

Riduttore di pressione in acciaio

inossidabile

| riduttori di pressione F.AR.G. possono soddisfare
tutte le esigenze di mercato relative ad impiant
civili ed industriali, con la garanzia di un prodotio
interamerte costruio con materiali di alta qualita
ed atossici che ne consentong Mapplicazions

con acoua potabile. Tuth | riduttori di pressions
FAR.G, vangono interamerite fabbricati nefio
stabilimenito azierdake di frivaria (NOY in cul

[t | processi prociuttiv son sotfapest ad un
rigoroso contralio da parte di personale qualificato con ['ulilizzo

di apparecchiature all avanguandia. Al lermme della fase di
assemblageio ogni simgaio niduttars & sogpetto al processo di collauda
& taratura che consente di verificarne ['esstto furzionamento.

Melio specifico, il riduttore i pressione 505 ha come carattenstca
principale il funzicnamento 3 pistone con camera di compensazong.
Il riduttore di pressione 5050 di FAR.G. & particclarmente indicato
in impiznti, sia civili che industrial, in cui si richiedono portate
medio-alte & maggior resistenza allusura, con la garanzia, inofire,
dalla sede di tenuta in acciaio inossidabile AIS] 304, Gl attacchi per

il collagametto allimpianto 500 a becchetions maschio filettati
seconca la norma 150 22871, Due attacchi da 1/4° G, posti sul corpo,
parrmetans il colegamento di un manametra di

controlo,

FAR.G.
wwrw. farg.it

T LiNSTALLATORE ITALLAND

Miscelatori
termostatici
progressivi Serie 900

| miscelatori termosiaticl progressivi Serie 00 di ldral
song dotati di rompigetto Sanijet antibattarico e hanno
la vermiciatura antibatterica. [dral & un‘aziends capace
di guardare citre & non solo avant, investendo da anni
in un sistemna produttivo sempre pid digitalizzato e
flessibdle. E' in quests continuo processo di sviluppo

a implermantazions di industria 4.0 appartando agni
anng miglonea al sisterma produttive con innavaziani nal
processo 2 con o sviluppe i tecnologe 2pplicate ai
prodatti, dande sempre pii enfasi al design anche su
prodatt tecmct, come i rubinett antibatterici,

| miscelatari termiostatici pragressivi Serie 900 sono
anche dofati di cartuccia termostatica progressiva che,
alire & miscelare 'acqua calda con quella fradda per
mantenere |z temperatura dall'acqua costante e sicura,
permette di aprire il flusso & regolare la temperatura
con un solo mavimento. Il Blocco della temperatura
massima a 38"evita ke scottature.

La leva clinica per comando facilitato

di cui 2ono dotati | miscelator, s pud

controdlare con il gomila, garantendo J— =———
quindi una maggiare igiens datache [
nan & necessaro alcun contatbo cary —
le: mmani, l li!
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