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[Lcircuito secondario
& provvisto di sistema
di riempimento,
manometro, vaso di
espansicne, valvola di

Bitherm pud

essere impiegato
come modulo
sottocentrale perreti
diteleriscaldamento
nel caso, ad esempig,
di case unifamiliarioa
schiera. Uinstallazione
& pensile con le
connessioni allimpianto centralizzato in

alto e all'appartamentoin basso, la fornitura
comprende mantello e portella completa di
serratura personalizzata.
https://www.rcinews.it/12260

Soluzione anti-gorgoglio

| fastidiosi gorgoglii provenienti dalla tubazione ci scarico
sono solitamente determinati dalla presenza diaria che si
crea, allinterno del sifone e delle tubature di scarico, durante il

deflusso dell'acqua.

Per far fronte a

guestisgradevoli

inconvenienti,

Lira ha realizzato

Glu Glu Stop, un
raccordo munito

valvola automatica

antigorgoglio da

montare, con estrema
facilita, sullultimo

di

sicurezza e circolatore.

Fronentala da TIRATEY FIREIVET TATTATR AFRTEN AT

tecrologia sl ayvanguareia prageiiata e W U Ee e st miqli

implanth direfrigeragiong

Unisce componenti non saggattia cormosione & a manuisnsis
zero con un pre-isolamento difabbrica, porun sisterma
ed affidabile. Sicuro e veloce danstatlare, tale sistera e e
peri settori della produzione e stoccaguio diatimenti &b
nonché per le applicazioni Hvac. [Lmateriate deltubointerig

in PE100 adibito al trasporto del fluido garantice Lansenzad

corrosiani e incrostazioni nellimpianto L sistera e dinponibi
nellé dimensioni da d32 fino a d4b0 ¢ puo resiatero apressin

a 16bar (ad una temperatura del fluido di 20 7C)

Aseconda delle dimensioni del tubo e delle termperature di
esercizio, lo spessore della schiuma isolante GE T varia tra 27
mm e 40 mm. Lisolante garantisce una regolazione aflidabile

della temperatura da -50°C fino a +60 °C. ILrivestimento estorin
in Hdpe dei tubi Cool-Fit rende iLsistema o
tubazione molto robusto, proteggendo o achima
isolante GF HE e fornendo un ulteriore stratodi

isalamento.
https://www.rcinews.it/51906

tratto dello scarico prima dell’entrata nella parete e da collegare

direttamente al sifone stgsso.
Uinstallazione di Glu Glu Stop permette di eliminare

definitivamente i problemi di scarico: infatti, durante il deflusso
dellacqua, la valvola lascia entrare aria in modo tale da far
scorrere l'acqua in continuo senza i gorgoglii dovuti agli eccessi di
risucchio. Quando non vi & deflusso la valvola si chiude evitando la

fuoriuscita di cattivi odori.
Glu Glu Stop @ disponibile in due differenti versioni:

- Cucina @ 40 - @ 50 per lapplicazione all'uscita dei sifoni di lavelli

{nella foto);

- Bagno @ 32 (con adattatore uscita muro @ 40) per l'applicazione
all'uscita dei sifoni di lavabi e bidet.

3 'E Glu Glu Stop, come tutti i prodotti Lira, e realizzato

:E in Italia nello stabilimento di Valduggia (VC) sede

dell'azienda.
https://www.rcinews.it/06864
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