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SIFONE E PILETTA SALVASPAZIO

1 Sifone Spazio 2NT aderisce incredibilmente alla
Iparete di fondo, recuperando spazio nel sottolavello,
E’ disponibile nella versione per foro parete con
diametro 40 mm oppure con adattatore per foro
parete diametro 50 0 56 mm, [ ispezionabile: Presenta

infatti un'apertura nella parte anteriore che consente,
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versione INT per lavelli a una vasca e nei colori bianco
e grigio metallizzato. Abbinato alla Piletta Basket Bassa,
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COMANDO PER CUCINA

dalla ridottissima altezza (solo 87mm) regala maggior
spazio al sottolavello, che diventa utilizzabile come
“ripostiglio” non solo per riporre in modo ordinato e

Z
(
7

la serie d
funzionale detersivi e similari, ma anche per alloggiare Dromette
i vari raccoglitori per la raccolta differenziata dej rifiuti, in quals
che spesso diventano un problema non sapendo dove ambiente
collocarli senza alterare esteticamente 'ambiente sull'adatr
cucina. Basket Bassa, ha un diametro di 90 mm possibiliz.
per velocizzare il sistema dj scarico ed eliminare Ia facilmens
ormazione di ingorghi favorendo maggiore igienicita nicchie e :
alle tubazioni ed & dotata di un tappogriglia capiente con mont
asportabile e facilmente pulibile, che raccoglie i residuj walk-in. I
rimasti dopo il lavaggio delle stoviglie. E’ disponibile di profili s
nella versione con o SENZza troppo pieno. Basket Bassa & alla quale.
costruita in polipropilene ed ha la griglia in acciaio inox, prevedere ;
disponibile in numerose soluzioni cromatiche, Scorrimen;
. leggerezza
parete later
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umisura & la nuova canalina larghezza della sua griglia, a arrvedare il
Sritagliabﬂe che completa la Caratteristiche costruttive dj elevato Anche il ver
gamma di apparecchi per lo livello qualitativo. é trattato co
scarico delle docce a Pavimento di Le zone wellness e le docce a FPro, garanzs
~Omp Tea®, Pavimento di moderno design all’impermeabilizzazione aletto antibattericl
Sumisura si caratterizza trovano in questo articolo dj sottile. La facilita di manutenzione un semplice
soprattutto per le sue innovative Omp Tea un elemento funzionale data dalle sifonature estraibili che di detergesz=
caratteristiche tecniche: puod ed elegante con una flessibilita ne agevolano le pulizie periodiche, pellicola pros
essere regolata in lunghezza e puo dimensionale e dj Posa uniche, completa le caratteristiche vetro con ez
anche essere prolungata, grazie a Le soluzioni tecniche adottate da costruttive di questa canalina, unica di ridurre e
speciali raccordi che consentono Omp Tea in Sumisura, rendono nel suo genere. sporcizia o &=
di comporre pit scarichi in infatti questa canalina adattabile e, _ .
un'unica soluzione dalla lunghezza ad ogni asperita delle superfici —
totalmente personalizzata, di posa, ottenendo un ingombro 3MPTEA S5.p.A. . DLX Italia sri
¢ . . e ia Industriale, 14, 25070, Bione (BS) Via dej Carrer=
Sumisura unisce un gusto estetico soltotraccia limitato oltre che Tel. 0365 897941 Tel. +39 (0)52.7+
pulito e minimale, grazie all’'esigua una perfetta tenuta, grazie Www.omptea ey ; ho
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