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Il focus di questo mese (a pagina 12) prende in considera-
zione gli impianti idrici di spegnimento incendi negli edifici 
civili (condominii).
Si tratta di sistemi costituiti da tubazioni, valvole, pompe 
ecc. e dunque “oggetti” che fanno parte di un ambito ap-
plicativo che ha forti similitudini con l’impiantistica termo-
tecnica. 
È un comparto che può essere preso in adeguata consi-
derazione da ditte di installazione particolarmente atten-
te alle esigenze del mercato e che intendono considerare 

l’ampliamento del proprio raggio d’azione tecnologico. Il 
focus è incentrato in particolare sui sistemi che prevedono 
la presenza degli idranti (UNI 45) ai vari piani a loro volta 
collegati all’acquedotto municipale mediante una rete di di-
stribuzione antincendio che, partendo dalla centrale idrica, 
è indipendente dalle utenze domestiche. 
Nei condominii dotati di grandi autorimesse frequentemen-
te si trovano i cosiddetti impianti sprinkler che in caso di in-
cendio intervengono in modo automatico con getti d’acqua 
a pioggia.

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO (UNI 45)
25 DOMANDE E RISPOSTE PER APPROFONDIRE TEMATICHE TECNICHE E NORMATIVE SUGLI 
IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE. SI TRATTA DI UN COMPARTO 
CHE HA DIVERSE SIMILITUDINI CON L’ITS E CHE PUÒ ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE 
DALL’INSTALLATORE PER AMPLIARE IL PROPRIO CAMPO OPERATIVO

TERMO IDRO SANITARIO
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In conformita  con la Norma UNI 8065:2019 
8364/07, DM 26/15 e BS7593

Linea di additivi 
concentrati T.EM.I.T

Trattamento e Manutenzione 
Impianti Termici

Formati da ½ litro e 3 litri 
a doppia concentrazione linea
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LIRASOLUZIONE ANTI-INGORGO

Piletta Basket Bagno e Cucina PVD Color
LA PILETTA BASKET DI 
LIRA È UN ACCESSORIO 
UTILE E CONSIGLIATO 
IN OGNI BAGNO E 
CUCINA IN CUI SI 
INCONTRANO DESIGN 
ELEGANTE, CURA DEL 
DETTAGLIO E PRATICITÀ. 
È DISPONIBILE NELLE 
VERSIONI PER LAVABO 
BAGNO E LAVELLO 
CUCINA, CON DIVERSE 
FINITURE PENSATE PER 
INTEGRARSI AL MEGLIO 
IN OGNI CONTESTO 
STILISTICO DI INTERIOR 
DESIGN

PILETTA BASKET BAGNO
La Piletta Basket Bagno è installabile 
in lavabi e bidet con foro scarico da 45 
mm ed è conforme alle normative UNI 
EN 274. È dotata di tappo chiusura 
“No Problem”: un dispositivo manua-
le che permette la chiusura con una 
semplice pressione digitale e l’apertu-
ra mediante il sollevamento del tappo, 
che ha una particolare conformazione.
Questo sistema evita i fastidiosi pro-
blemi di inceppamento nelle fasi di 
apertura e chiusura. 
Il tappo può essere facilmente rimos-

so per favorire le operazioni di pulizia. 
Il prodotto è disponibile anche nella 
versione Basket Bagno Bassa, che 
con un ingombro di soli 60 mm age-
vola lo scorrimento dei cassetti nei 
mobili da bagno.

PILETTA BASKET CUCINA
La Piletta Basket Cucina è adatta per 
lavelli in acciaio inox, in materiali sin-
tetici e in ceramica. Ha diametro 90 
mm per velocizzare il sistema di scari-
co ed eliminare la formazione di ingor-
ghi, favorendo una maggiore igienicità 
alle tubazioni. 
Il tappo-griglia capiente, asportabile e
facilmente pulibile, raccoglie i residui 
rimasti dopo il lavaggio delle stovi-
glie. È realizzata in polipropilene con 
griglia in acciaio inox, è disponibile in 
versione con e senza troppo pieno ed è 
conforme alle normative UNI EN 274. 
La versione Basket Bassa, grazie alla
 ridotta altezza (solo 87 mm) consen-
te maggior spazio nel sottolavello, che 
diventa così utilizzabile per riporre de-
tersivi e similari ma anche per allog-
giare i vari raccoglitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
Le Pilette Basket, come tutti i pro-
dotti Lira, sono realizzate in Italia 
nello stabilimento di Valduggia, sede 
dell’azienda.

www.lira.com

PVD Color Piletta 
Basket Cucina 

PVD Color Piletta 
Basket Bagno

Entrambe le versioni delle pilette, per 
bagno e cucina, sono disponibili in 
una ricca varietà di finiture, pensate 
per soddisfare ogni esigenza estetica 
e per adattarsi a qualsiasi arredo. 

Le finiture disponibili sono satinate, 
lucide e perlate, nelle tinte 
denominate Chrome, Anthracite, 
Bronze, English Bronze, Copper, Iron, 
Nickel, Gold, Gold 24K e White Gold. 

UN OGGETTO DI DESIGN

Ampia varietà 
di finiture per 

tutti i gusti

Piletta Basket Cucina Piletta Basket Bagno 

Griglia asportabile Piletta Basket Cucina  Tappo “No Problem” Piletta Basket 
Bagno


