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Colonna doccia con generatore di vapore

Steam 3 Plus di Kinedo ¢ la colonna doccia che racchiu-
de al suo interno un vero e proprio hammam completo.
L’estetica ricorda una colonna doccia con finitura spec-
chiata e comando touch intuitivo.

Il generatore di vapore ¢ integrato al suo interno ed ¢
completo di tutti gli optional solitamente richiesti per
un hammam.

Steam 3 Plus permette una installazione a semincasso
nel muro studiata per essere facile e veloce da eseguire.
E completo di: tre idrogetti per il massaggio dorsale,
cascata a lama, doccetta, cromoterapia, aromaterapia
e musica.

Indicata per rinfrescarsi dopo il bagno di vapore, la ca-
scata a lama convoglia I’acqua in un flusso costante e
intenso.

Steam 3 Plus offre anche i vantaggi dell’idromassaggio
grazie ai 3 idrogetti posizionati sulla colonna doccia.

Il miscelatore termostatico permette di godere di una
temperatura costante dell’acqua.

E corredato di una pratica doccetta a mano con suppor-
to integrato nella colonna doccia. Oltre alla doccetta,
i comandi del miscelatore termostatico permettono di
gestire anche la cascata a lama e i 3 getti dorsali.

Sui due lati della colonna doccia sono presenti due
stripled per la cromoterapia. La colonna doccia risulta
cosi incorniciata da due suggestivi fasci di luce colora-
ta. Le variazioni di colore si diffondono in tutta I’area
dell’lhammam amplificando I’effetto suggestivo del va-
pore. L’erogatore di vapore ¢ dotato di uno spazio dove
inserire le essenze preferite. Inoltre, grazie al comando
Touch ¢ possibile gestire la Radio; ’amplificazione ¢
integrata all’interno della colonna doccia.

1l pannello di controllo LCD ¢ posizionato sulla colonna
doccia e permette la gestione di tutti i comandi.
L’installazione ¢ a semincasso, con sporgenza dal muro
di 5 cm e viene incassata all’interno del muro per 8,5
cm. Questa particolare installazione permette di guada-
gnare spazio, per un maggiore comfort e vivibilita dello
spazio dell’hammam.

Il generatore di vapore Steam 3 ha la certificazione TUV
ed ¢ disponibile in due potenze (2,5 e 3,5 kW).

KINEDO
kinedo.it

Il sistema Steam 3
Plus e e il pannello di
controllo

Curva tecnica
per installare sifoni

Per facilitare I'installazione dei sifoni, LIRA propone
“CURVA TECNICA ”, un tubo di scarico sempre alla di-
stanza giusta per ricevere il sifone! Completa di adatta-
tore P40 - B32.

All'interno del muro scanalato si posiziona CURVA TEC-
NICA sul tubo, chiudendola con il suo tappo di protezio-
ne. La sequenza delle operazioni ¢ rappresentata nella
foto:

1.si cementa il foro del muro lasciando il tappo di prote-
zione all’esterno;

2.si intonaca o piastrella il muro dal quale rimane spor-
gente il tappo di protezione.

3 e 4.per installare il sifone basta togliere il tappo di pro-
tezione, il tubo & pronto per ricevere il sifone.

Per un utilizzo ottimale dello spazio sottolavello, I'azien-
da consiglia di abbinare CURVA TECNICA all’installa-
zione dei sifoni SPAZIO INT e 2NT (ovvero per lavelli
a una o due vasche) che, oltre ad essere ispezionabili,
grazie alla loro particolare conformazione aderiscono
alla parete di fondo.

LIRA
lira.com
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la vecchia placca del bagno

PLACCA ECO bianca - cromata - satinata

PLACCA SARA bianca - cromata - satinata

Molti hanno nelle loro case le placche Pucci prodotte fino al 2010, ancora CASS ETTE
perfettamente funzionanti, ma un po vecchie sotto il profilo estetico, troppo spesse

®
e un po demodé. E qui entra in campo la formula magica Pucci, con le nuove placche P U C I e
330 x 180 mm che consentono di fare un bel restyling senza toccare la cassetta

I I

e la parete, sono molto piu sottili, solo 12 mm, e lo spessore ridotto le rende anche ~ stile e tecnologia italiani
piti “leggere”. E poi sono pili belle e piii moderne sotto il profilo del design. www.pucciplast.it

Il telaio e lo sportello inclusi velocizzano il lavoro dell’installatore.



